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Datavideo HRS-30
Cena brutto 11 746,88 zł

Cena netto 9 550,31 zł

Producent DataVideo

Opis produktu
Datavideo HRS-30HD nowy rekorder dyskowy z monitorem może być używany w terenie jako rekorder lub player. Posiada
wejścia i wyjścia HD/SD-SDI oraz wyjście HDMI oba z zembedowanym audio, nagrywa do  MXF/OP1A oraz MOV na dysku 2.5“.
Zintegrowany 10.1" monitor o rozdzielczości 1280x800. Rekorder może być zasilany z baterii V-mount.

Wsparcie HD i SD
Datavideo HRS-30HD nagrywa zarówno video w formacie SD i HD przez złączne SDI. HRS-30HD wspiera rozdzielczości  1080i,
720p, 576i, 480i oraz oferuję wybór formatu nagrywania MPEG-II Long-GOP lub intra-frame (I-Frame) z próbkowaniem 4:2:2.
Format MXF/OP1A jest kompatybilny z szerokim zakresem systemów NLE oraz systemów emisyjnych. HRS-30HD jest
kompatybilny ze standardowymi dyski 2,5 lub dyskami SSD.

Właściwości:

Wspiera video w rozdzielczości 1920x1080 23.97p/24p, 1920x1080 50i/59.94i/60i, 1280x720 50P/59.94P/60p, oraz
720x576i i 720x480i.
Wejścia i wyjścia HD/SD SDI + loop ze zembedowanym audio.
Wyjście HDMI ze zembedowanym audio
Nagrywanie w trybie SD : 8,15, 30 lub 50 Mbps. Long GOP z próbkowaniem 4:2:0 / 4:2:2 ; 25 lub 50Mbps I-frame tylko
8-bit 4:2:2.
Nagrywanie w trybie HD : 10, 25, 35, 50, 65 lub 120 Mbps.  Long GOP z próbkowaniem 4:2:0 / 4:2:2 ; 100/125Mbps I-
frame 8-bit 4:2:2.
Format plików MXF/OP1A, oraz MOV/QuickTime.
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